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Заполненный опросный лист отправить на турбопар@турбопар.рф
www.турбопар.рф  


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета сухой вентиляторной градирни ГК ТУРБОПАР

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

	1
	Наименование предприятия
	

	2
	Адрес предприятия 
	

	3
	Телефон, факс, e-mail
	

	4
	Контактное лицо
	


ОБОРУДОВАНИЕ:

	5
	Район строительства (регион, населенный пункт), или диапазон температур окружающей среды
	

	6
	Производительность градирни, м3/час
	

	7
	Температура охлаждающей жидкости на входе в теплообменник, °C
	

	8
	Температура выходе из градирни, °C
	

	9
	Тепловая нагрузка (снимаемая мощность), кВт
	

	10
	Размеры площадки для размещения (или желаемые габаритные размеры теплообменника) 
	 



	12
	Охлаждающая жидкость: 

Вода

Этиленгликоль

Пропиленгликоль 
	

	13
	Требования к вентиляторам: 

Регулируемый 

Не регулируемый

Напряжение 
	

	14
	Прочие требования
	


Заполненный опросный лист пришлите на e-mail: турбопар@турбопар.рф

СЕРТИФИКАТЫ         ISO 9001:2008        ISO 14001:2004       OHSAS 18001:2007

Продукция ГК Турбопар рекомендована Комитетом по энергетике и Инженерному обеспечению при Правительстве Санкт-Петербурга, для применения при проектировании и строительстве энергетических объектов.

Энергосберегающая турбина ГК Турбопар победила в конкурсе «ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ - 2009» учрежденный Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов.


